
Mit Sicherheit 

 immer eine

  Idee voraus!

Ihre Vorteile:
 Keine Beeinträchtigung des PSA-Seilgleiters beim Überfahren der  

 Seilkontaktierung.
 Längenausgleich zwischen Blitzschutzanlage und  

 Seilsicherungssystem bei Sturzbelastung.
 Blitzstromtragfähige Anbindung an eine vorhandene  

 Äußere Blitzschutzanlage.
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Anschluss-Set für Seilsicherung
zum Verbinden von Seilsicherungssystemen auf Dächern mit der Fangeinrichtung
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 J. Pröpster GmbH
 Spezialfabrik für Blitzschutz- und Erdungsmaterial

 Regensburger Str. 116  D-92318 Neumarkt/OPf.
 Telefon +49 9181 2590-0  Telefax +49 9181 2590-10
 Internet: www.proepster.de  E-mail: info@proepster.de

Fordern Sie unseren

 Gesamtkatalog 
an!

Blitzschutz-
fangeinrichtung

Seilsicherungs-
system

Anschluss-Set 
für Seilsicherungen 

Seilsicherungsklemme

Seilsicherungsklemme 

Anschlussseil 

Best.-Nr. 111 348

Best.-Nr. 111 338

Best.-Nr. 111 328

Anschluss-Set für Seilsicherungen
Anschluss-Set für Seilsicherungen zum Verbinden von Seilsicherungs- 
systemen auf Dächern an die vorhandene Fangeinrichtung des Blitzschutzsystems.

Seilsicherungsklemme mit Schlossschrauben und Muttern ohne Anschlussseil 
und Anschlussklemme.

Seilsicherungsklemme mit Schlossschrauben und Muttern ohne Anschlussseil 
und Anschlussklemme.

Seilgleiter in Sicherungsseil funktionsbereit eingehängt - Radial umschlossen ca. 270°  
(z.B. Seilgleiter ABS Safety)
Ausführung Seillänge Passung Verp. Best.-Nr. €/Stk.

Seilsicherung Blitzschutzsystem
Edelstahl V2A 0,5 m ø 6 mm ø 8 - 10 mm 50 111 346 29,00
Edelstahl V2A 1,0 m ø 6 mm ø 8 - 10 mm 50 111 347 34,45
Edelstahl V2A 0,5 m ø 8 mm ø 8 - 10 mm 50 111 348 29,00
Edelstahl V2A 1,0 m ø 8 mm ø 8 - 10 mm 50 111 349 34,45
Edelstahl V2A 0,5 m ø 10 mm ø 8 - 10 mm 50 111 340 29,00
Edelstahl V2A 1,0 m ø 10 mm ø 8 - 10 mm 50 111 350 34,45

Seilgleiter in Sicherungsseil funktionsbereit eingehängt - Radial umschlossen ca. 270°  
(z.B. Seilgleiter ABS Safety)
Ausführung Passung Verp. Best.-Nr. €/Stk.
Edelstahl V2A ø 6 mm 10 111 336 3,90
Edelstahl V2A ø 8 mm 10 111 338 3,90
Edelstahl V2A ø 10 mm 10 111 335 3,90

Best.-Nr. 111 343

Anschlussseil mit Anschlussklemme ø 8 - 10 mm, ohne Seilsicherungsklemme.

Ausführung
Seil / Klemme / Kabelschuh

Seillänge Querschnitt Verp. Best.-Nr. €/Stk.

Kupfer / Edelstahl V2A / Aluminium 0,5 m 16 mm² 10 111 342 22,35
Kupfer / Edelstahl V2A / Aluminium 1,0 m 16 mm² 10 111 343 27,60

Seilgleiter in Sicherungsseil funktionsbereit eingehängt - Radial umschlossen 360°
(z.B. Seilgleiter MSA Safety-Latchways)
Ausführung Passung Verp. Best.-Nr. €/Stk.
Edelstahl V2A ø 8 mm 10 111 328 13,20

( -Gebrauchsmuster)


