
Ausführung /
Type

Tiefenerder und Rohrerder / Earth rod and tubular earth rod

Tiefenerder Typ A (Ø 20 mm), mit 3-fach Rändelung
Earth rod type A (Ø 20 mm), with triple knurling

1500 mm

1000 mm

1500 mm

1000 mm

1500 mm

1000 mm

SP 01

110 020

110 029

110 120

910 095

110 121

110 122

Werkstoff /
Material

Passung /
Fit

Bestell-Nr. /
Order-No.

Installationsanleitung /
Installation instructions
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St/tZn

St/tZn

V2A

V2A

V4A

V4A

SP
Bild /

Picture

Rohrerder Typ (Ø 25 mm) /C
Tubular earth rod type C (Ø 25 mm)

St/tZn

V2A

V4A

1500 mm

1500 mm

1500 mm

110 021

110 026

110 018

SP 01

SP 02

SP 02

Schlagspitzen / Driving steel darts
Bestell-Nr. /
Order-No.

SP
Bild /

Picture

Ausführung /
Type

St/gal. Zn, für Tiefenerder Ø 20 mm Typ A/Rohrerder Ø 25 mm St/tZn Typ C /
St/gal. Zn, for deep earth electrods Ø 20 mm type A/tubular earth rods Ø 25 mm

St/tZn type C
SP 01 2058

2059
St/gal. Zn, für Tiefenerder Ø 25 mm vom Typ A /

St/gal. Z , for deep earth electrods Ø 25 mm type AN
SP 02

Hammereinsätze / Adapter for earth rods
Bestell-Nr. /
Order-No.

Bild /
Picture

Verwendung /
use

für Tiefenerder Typ A (Ø 20 mm) /
for earth rod type A (Ø 20 mm)

für Eintreibegerät von der Firma /
for driver from the company

für Tiefenerder Typ A (Ø 25 mm) /
for earth rod type A (Ø 25 mm)

für Rohrerder Typ C (Ø 25 mm) /
for tubular earth rod type C
(Ø 25 mm)

Bosch / Makita / Milwaukee / Hilti
Bosch / Makita
Hik ki/Hitachio
Hikoki/Hitachi

Hilti
Wacker Neuson
Wacker Neuson
Wacker Neuson

alle SDS-Max Aufnahmen

111 479
111 478 S
111 463

111 463 S
110 466
111 466
111 592
111 593
111 576

Bosch / Makita / Milwaukee / Hilti
Bosch / Makita
Hikoki/Hitachi
Hikoki/Hitachi

Hilti
Wacker Neuson
Wacker Neuson
Wacker Neuson

alle SDS-Max Aufnahmen

Bosch / Makita / Milwaukee / Hilti
Bosch / Makita
Hikoki/Hitachi
Hikoki/Hitachi

Hilti
Wacker Neuson
Wacker Neuson
Wacker Neuson

alle SDS-Max Aufnahmen

111 479 S1
111 478 S1

111 464
111 464 S
110 467
111 467
111 594
111 595
111 577

111 479 S
111 478
111 465

111 465 S
110 468
111 468
111 596
111 597
111 578

Anwendung /
Application
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JP/Typ A

1.

2.

3.

4.

1. 2.

JP/Typ C

4.

3. 3.

Tiefenerder Typ A (Ø 2 mm),5 mit 3-fach Rändelung
Earth rod type A (Ø 2 mm),5 with triple knurling

St/tZn

St/tZn

1500 mm

1000 mm

110 027

110 019
SP 02


