Sroduktdatenblatt E

Fabrik fiir Blitzschutz- und Erdungsmaterial
Art.-Nr.: 103 183

Bezeichnung: Optimalfangstange Alu, @ 16/10 mm, 3,0 m,
ohne Gewinde, fur Keilbefestigung

Leistungstext: Optimalfangstange nach DIN EN IEC 62561-2 zum Schutz von Dachaufbauten.
Ausfuhrung geeignet fur Betonsockel mit J.Propster-Keiltechnik.
Nur mit zusatzlicher isolierter Befestigungstraverse.
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Den geeigneten Betonsockel enfsprechend Ihren Gegebenheiten wihlen Sie bitte anhand der
“Auswahthilfe fir Fangstangen” im Kapitel “Fangeinrichtungen” unseres akfuellen Gesamtkatalogs aus.

Werkstoff Aluminium AIMgSi 0.5
Gesamtlange 3000 mm
Durchmesser & 16/10 mm (J 10 mm, Lange 1000 mm)
Gewicht 1291 g
Normenbezug DIN EN |IEC 62561-2
Zolltarifnummer 76042910
EAN-Code 4059273013688
Verpackungseinheit 10 Stiick
J. Propster GmbH - Fabrik fiir Blitzschutz- und Erdungsmaterial www.proepster.de [=|info@proepster.de Werk‘:?:;;ﬁﬂi"a;{l :zz:‘r‘:’:‘:ﬁcgﬂk]\??’.wahn iﬁmt‘:f:.und !

[9] Werk | - Regensburger Str. 116 | 92318 Neumarkt/OPY. (] +49 (0) 9181 25 90-0 [&] +49 (0) 9181 25 90-10 [~ Forbianoo1-1012i25 | Stand: 27.05.2025




