Sroduktdatenblatt E

Fabrik fiir Blitzschutz- und Erdungsmaterial

Verlegehinweise:

- Zum direkten Aufkleben auf die Dachflache

- Befestigungslécher zum Annieten bzw. Anschrauben an Dach und Wand
(Zusatzliche AbdichtungsmaRnahmen sind baustellenseitig zu priifen)

Art.-Nr.: 1167
Bezeichnung: Dachleitungsstiitze V2A, @ 8 mm, Typ A
Leitungshdhe 21 mm
Leistungstext: Dachleitungsstiitze nach DIN EN IEC 62561-4 zur Verlegung von Rundleitern
an Pappdachern, Flachdachern und Wanden.
Ausflhrung mit Niro-Clip-Schnapphalter.
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Werkstoff Edelstahl V2A
Befestigungslocher [4x] @ 10,5 mm, [4x] & 5,1 mm
Durchmesser Grundplatte 100 mm
Leitungshéhe 21 mm
Passung Leitungshalter g8 mm
Leitungsfiihrung fest, Typ A
Gewicht 115 g
Normenbezug DIN EN |IEC 62561-4
Zolltarifnummer 73269098
EAN-Code 4059273005225
Verpackungseinheit 100 Stlck
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Anderungen in Form und Technik, bei MaBen, Gewichten und
Werkstoffen behalten wir uns vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.
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