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Fabrik fur Blitzschutz- und Erdungsmaterial

ZERTIFIKAT UBER KONFORMITAT

Das Bauteil mit der Artikelnummer 103 185
- Betonsockel, 16 kg, @ 335 mm, fur Keiltechnik -

(Keiltechnik nach DIN EN IEC 62561-1 (VDE 0185-561-1))

ist ein Systemzubehor als Teil der Fangeinrichtung fur die Befestigung von
J. Propster GmbH Fangstangen & 16 mm ohne Gewinde, die nach

DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2)
Blitzschutzsystembauteile (LPSC) -
Teil 2: Anforderungen an Leitungen und Erder

gepriuft und normkonform sind.

Gleichzeitig bestatigen wir, dass unsere Werke in Neumarkt i.d.OPf.,
Frankenberg und Deining nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert sind.
(Nachweis: DQS Zertifikat-Registrier-Nr. 002894 QM15)

Unser ausgepragter Qualitatsgedanke berlcksichtigt sowohl nationale und
internationale Normen und Verordnungen als auch den aktuellen Stand der Technik.

Unser komplettes Produktprogramm erfullt alle relevanten Richtlinien der
CE-Kennzeichnung. Daher dirfen unsere Produkte die CE-Kennzeichnung tragen
und im Europaischen Wirtschaftsraum vertrieben werden.

Dieses Zertifikat bleibt gultig, solange sich die in der harmonisierten technischen
Spezifikation festgelegten Bedingungen oder die Produktspezifikationen nicht andern.
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