¥/P J.PROPSTER:

Fangstangensystem fur Trapezdacher 'NEU
nach DIN EN IEC 62561-1 und DIN EN IEC 62561-2

Ilhre Vorteile:
© Kompatibel mit einer Vielzahl gangiger Trapezblechformen.
© Schnelle und einfache Montage.

© Auch fur Schragdéacher bis 10° Neigung geeignet.
o Keine Dachdurchdringung - kein Bohren oder Nieten erforderlich (aber méglich).




[N Fangstangensystem fur Trapezdacher

FangStangenSyStem far Fangstangensystem far Trapezdéicher mit Befestigungs-Ausgleichskreuz,

Trapezdécher Fixierung mit Klebefolie, Neigungsausgleich und KS-Anschluss.

(Schutzrechte angemeldet) Ausflihrung Lange Verp. | Best.-Nr.
L1 Befestigungskreuz Edelstahl V2A 2000 mm 1 912525 %3

mit 4 Fixierungen Edelstahl V2A inkl. Klebefolie,

Fangstange Aluminium @ 16 / @ 10 mm, 2,0 m Lange

Neigungsausgleich und Anschluss mit KS-Verbinder
=1 Befestigungskreuz Edelstahl V2A - 1 912 526

mit 4 Fixierungen Edelstahl V2A inkl. Klebefolie,

ohne Optimalfangstange

Neigungsausgleich und Anschluss mit KS-Verbinder
L1 SET 4x Fixierungen Edelstahl V2A inkl. Klebefolie 1 912 527

fur Befestigungskreuz

Nach DIN EN IEC 62561-1 und DIN EN IEC 62561-2

-

Best.-Nr. 912 525 e

Fangstangensystem fur Trapezdacher

Fixierung mit Klebefolie und Doppelanschlussklemme.

Ausfiihrung Lange Verp. | Best-Nr.
=1 Aluminium/Edelstahl V2A 1000 mm 1 912528 %%
Komplett mit Fangspitze Aluminium @ 10 mm
Nach DIN EN IEC 62561-1 und DIN EN IEC 62561-2
Best.-Nr. 912 528 ﬁL
=1 Dachleitungsstiitze fiir Trapezdacher
Dachleitungsstutze fur Dachleitungsstiitze fiir Trapezdacher, mit Niro-Ciip V2A;
Trapezdécher fir @ 8 mm lose Leitungsfiihrung, inkl. Kunststoffstiitze 100x30x3 mm mit Klebefolie.
Ausfiihrung Leitungshéhe Passung®) Verp. | Best-Nr.
LI Edelstahl V2A mit Niro Clip 35 mm g8mm/ Typ B 1 912529 %
o *) Typ A (fL) = feste Leitungshalterung; Typ B (IL) = lose Leitungsfiihrung
Best.-Nr. 912 529
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Anderungen in Form und Technik, bei MaBen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Nachdruck des Kataloges, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftichen Genehmigung. Das gilt auch fiir jede Art von elektronischer Bearbeitung.
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