¥/P J.PROPSTER:

Uberspannungsableiter, P-VMS 280 Fm F

mit integrierter Vorsicherung

Ilhre Vorteile:
o Platz - und Kostenersparnis durch integrierte Sicherung.

O |deal zum Nachrusten in bestehenden Anlagen.
o Sichere Steckteilfixierung und Kontaktierung durch Modulverriegelungsmechanismus




VP JPROPSTER

Uberspannungsableiter, P-VMS 280 F, Typ 2 (mehrpolig / netzkonform)
P-VMS 280 Fm F

P-VMS 280 Fm F; (class 1l)/BSZ 1-BSZ 2

Uberspannungsableiter steckbar mit Fernmeldekontakt (Fm)

Typ System Best.-Nr.
P-VM 280 Fm F 3 TN-C 356 223
P-VM 280 Fm F 3+1 TN-S/TT 356 225
Technische Daten: Typ P-VMS 280 Fm F
Best.-Nr. 356 223 356 225
Netzsystem TN-C TN-S/TT
Einbaubreite 3TE 4TE
Hdéchste Dauerspannung U, [L-N] /[N-PE] 300 V~ /305 V~

Best.-Nr. 356 223 Nennablei.tstOBstrom (820 ps) |, [L-N]/[N-PE] 20 kA /- 20 kA / 40 kA
Max. AbleitstoBstrom (8/20 ps) |ax [L-N] 7/ [N-PE] 40 KA/ - 40 kA /65 kA
GesamtableitstoBstrom (8/20 ps) gty |[L+NI-PE 60 kA 40 kKA
Schutzpegel Up bei I, L-N (PEN) <1,5kV
Schutzpegel Up bei I, N-PE <1,5kV
Ansprechzeit tp <25ns |< 100 ns
Anschlussquerschnitt min. 1,5 mm?2 (ein-/mehr-/feindréhtig)

max. 35 mm?2 mehrdréhtig / 25 mm? feindrahtig

Prifnorm DIN EN 61643-11

Best.-Nr. 356 225
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Anderungen in Form und Technik, bei MaBen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Nachdruck des Kataloges, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftichen Genehmigung. Das gilt auch fiir jede Art von elektronischer Bearbeitung.
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